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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СО СЖАТЫМ ГАЗОМ НА УЛИЦЕ 

 ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ SINAL  
 
 

 Стальные тамбурные панели, сваренные с продольными балками по периметру, для сдерживания 
отклонений конструкции, укомплектованные регулируемыми ножками для крепления на бетонное 
основание. После установки и крепления можно наполнить указанные панели песком или бетоном. 

 Они произведены из окрашенного эпоксидной порошковой краской листа, профилей и полиэфира, 
соединенного электростатическим методом, с последующей закалкой в термотуннеле при температуре 
200°C. 

 Возможность для установки модульной (сборной) конструкции. (см. Приложение 1) 
 Шкафы укомплектованы непрерывным заземлением для каждого отдельного изделия. 
 Модульная крышка из гофрированного картонного просмоленного листа крепится к несущей 

конструкции основания из окрашенной стали. 
 Сточный желоб из ПВХ. 
 Двери шкафа затянуты сеткой для защиты от проникновения, укомплектованные предохранительными 

замками. 
 Имеется возможность разделить горючие вещества и поддерживающие горение вещества. 
 Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа. 
 
 
Размеры базового модуля SD3 
Наружные размеры : мм 960 x 880 x 2400 выс. - Вес кг 262 

 



 
 
 
 
Приложение 1 - Таблица весов и размеров с примерами состава 
ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ SD6 
ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ SD3+3 
ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ SD6+3 
ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ SD10 
ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ SD6+6 
ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ SD6+6+3 
ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ SD10 
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